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Die Fachmodelle müssen vor der Abgabe überprüft werden:
- alle erforderlichen und vereinbarten Informationen sind vollstandig (Attributierung der Modellelemente).
- alle erforderlichen und vereinbarten Informationen sind gemäß den Vorgaben.
- Modellierungsrichtlinien sind eingehalten. 
Die Prüfungen sind durch die jeweiligen Modell-Autoren durchzuführen. Die Modellprüfung ist vor jeder Abgabe  
erforderlich.

Wenn vertraglich vereinbart, kann das Ergebnis der Überprüfung in einem QS-Bericht zusammengefasst werden,  
der mit den restlichen Unterlagen eingereicht wird.
Der Rhythmus der Erstellung des QS-Berichts ist mit dem Kunden im Voraus abzustimmen.				  
				  

- Voraussetzung für die reibungslose Umsetzung weiterer BIM-Anwendungsfälle.
- Erhöhung der Modellqualität.
- Sicherstellung der Modellqualität								     

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener Standard (z.B. IFC) vorhanden

 
Dokument

Alle

 
 
Alle 

nein 

 
nein 

Fachmodelle  
 

Modellierungsrichtlinie, 
BAP, AIA, weitere BIM bezo-
gene Vertragsbestandteile

Bauherr, ggf. Auftrag  
an Architekt/Planer oder 
SPTB AN

Bauherr, ggf. Auftrag an 
Architekt/Planer oder  
SPTB AN

Abbildungen		
				  
		

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener Standard (z.B. IFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PDF

Alle 

Alle

nein 

ja

Fachmodelle  

QS-Bericht ist zu erstellen 

Modell-Autor/  
Modell-Koordinator

Modell-Autor/  
Modell-Koordinator


