
Hinweis: 
Die jeweiligen Sub-Fachmodelle und Modellelemente müssen mindestens alle in dieser Liste aufgeführten Eigenschaften mitführen. 
Die in der nachfolgenden Tabelle mit „x“ gekennzeichneten Eigenschaften müssen Informationen enthalten.   				  
Weitere ausführungsrelevante Eigenschaften oder technische Anforderungen können ergänzt werden.						    
Unabhängig von unten stehenden Mindestanforderungen sind die einschlägigen aktuellen Normen und Regelwerke zu beachten.			 
Die genannten Mindestanforderungen gelten für Bauteile, welche als Einzelobjekte im Modell abgebildet sind.	

HinweisE: 	
• Merkmal „Bewehrungsgehalt“ entfällt, wenn Typ/Material nicht „Stahlbeton“ ist						    
• wenn Merkmal „Bewehrungsgehalt“ vorhanden, muss auch das Merkmal „Bewehrungstyp“ (z. B. Stahlfaser, GFK etc.) vorhanden sein		  	
		

Die Austauschzenarien werden 
wie folgt unterschieden:
							     

AS1 - 	 Ausschreibung
AS2 -	 Ausführungsplanung
AS3 -	 Werkplanung
AS4 - 	 Bestandsmodell („as-built“)

Mindestanforderungen 
an Modellelemente 



AS1       AS2       AS3	     AS4

EinheitBauteil / Merkmale Austauschszenarien Bemerkungen/BezugBau-
teil-
code

Daueranker oder Temporär / Litzen- oder Einstabanker

z. B. 1570/1770
z. B. A, B, C / 1, 2, 3 usw.
x-, y-, z-Kooordinate bezogen auf Achse

von Hinterkante VP-Körper bis Mitte Verbauwand

oben unten, im Bezug zum Horizont
recht links Drehung

z. B. 4 Litzen
Ø 0,6‘‘

evtl. Festlegefaktor

versenkt/aufgesetzt; temporär/permanent

z. B. SU, SW, GU…

z. B. Holz, Spritzbeton, Fertigteil, Kanaldielen…

z. B. Beton, Holz
z. B. C25/30 XC2 XA1

UW-Betonsohle, Sauberkeitsschicht, Flachgründung…
z. B. Beton, Stahl
z. B. C25/30 XC2 XA1

z. B. Korb/Stäbe, Matten, Fasern
bei Pfahl- oder Schlitzwandkorb
z. B. Stahl, GFK
z. B. Bst 500S

z. B. Rüttelstopfsäule, CSV, Rütteldrucksäulen, Schottersäulen

z. B. Beton
z. B. C25/30

gemessen in Pfahlwand-Achse
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Anker
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Ankerlage
Ankeransatzpunkt
Arbeitsebene
Ankerbezugslänge
Länge Verpresskörper
Neigung vertikal
Neigung horizontal (Verbauachse)
Durchmesser Tragglied
Litzen-/Stabanzahl
Durchmesser Einzeltragglied
Ankerkraft
Festlegekraft
Prüfkraft

Ankerauflager
Typ
Nummer

Aufschüttung
Bodenart
Verdichtungsgrad
Volumen

Ausfachung
Typ
Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien  
separat anzugeben)
Oberkante
Unterkante
Dicke
Achsabstand Träger
Bewehrungsgehalt 

Aushub
Volumen
Merkmaldefinition gemäss DGGT AK Digitalisie-
rung in der Geotechnik (in Bearbeitung)

Betonsohle
Typ
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Oberkante
Dicke
Volumen
Bewehrungsgehalt 

Bewehrung
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Menge

Bodenkörper
Merkmaldefinition gemäss DGGT AK Digitalisie-
rung in der Geotechnik (in Bearbeitung)

Bodenverbesserungssäule
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Oberkante
Unterkante
Durchmesser
Arbeitsebene

Bohrschablone
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Oberkante
Dicke
Breite
Länge
Achsabstand Bohrungen
Öffnungsdurchmesser
Bewehrungsgehalt 
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AS1       AS2       AS3	     AS4

EinheitBauteil / Merkmale Austauschszenarien Bemerkungen/BezugBau-
teil-
code

060

065

070

075

080

085

090

095

100

105

110

z. B. Sondierung, Austauschbohrung, Auflockerungsbohrung, 
Anker-, Pfahlbohrung

z. B. Verfüllmaterial SE
z. B. 8/16

x-, y-, z-Kooordinate bezogen auf Achse

mit eindeutigem Bezug (z. B. Bauwerksachse, Verbauachse, 
Nord Azimut)

z. B. Filterbrunnen

Wärmedurchgangskoeffizient U

z. B. DSV-Säule, Dichtwand

z. B. Fugenband, Lamellendichtung
z. B. Elastomer, Stahl

z. B. Beton, Stahl

z. B. Doppel U 300/200mm (Stahl), 60/40cm (Beton)

z. B. Schüttgüter GW, GI
alternativ Dpr [%]

z. B. Gelsohle

z. B. Mikropfahl Druck / Zug, Anker , Steife

z. B. Beton
z. B. C25/30
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Bohrung
Typ

Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Durchmesser
Bohransatzpunkt
Länge Bohrung
Neigung horizontal
Neigung vertikal
Neigungsrichtung 

Länge Verfüllung 
(für alle Materialien separat anzugeben)

Brunnen
Typ
Nummer
UK Brunnenrohr

Dämmung
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Länge
Breite

Dichtkörper
Typ
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Volumen

Dichtungselement
Typ
Material
Materialgüte
Länge

Gurtung
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Höhenlage
Länge 
Profil
Bewehrungsgehalt 

Hinterfüllung
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Verdichtungsgrad    Ev2
Volumen

Injektionskörper
Typ
Material
Materialgüte
Volumen

Konsole
Typ
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Länge
Bewehrungsgehalt 

Kopfausbildung (Teilelement eines anderen Bau-
teils z. B. Mikropfahl Druck / Zug, Anker, Steife o.a.)
Typ
Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)

Kopfbalken
Material
Materialgüte
Oberkante
Länge
Breite
Höhe
Bewehrungsgehalt
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115

120

125

130

135

140

145

150

 
z. B. SW / DW / 1- oder 2-Phasen-Wand
Lamelle
Verfahrensbezogene Materialien sind zumeist von  
der ausführenden Firma festzulegen
z. B. Mind. Wichte Suspension in kg/m³

OK Lamelle
von OK bis UK Lamelle

Inkl. Anzahl und Nummer

Anfänger-, Läufer-, Schließer-, Knicklamelle
Flachfuge / Abschalrohr / Fertigteilfuge
z. B. Inklinometer; Ankertöpfe; Ankerplatten etc.

einseitig/zweiseitig

planmäßiger Abstand und Herstell-Toleranz

z. B. Temperatur, Verformung; Inklinometer, Extensometer, …

z. B. temporär, dauerhaft, GEWI, Selbstbohrsysteme

z. B. Tragglied, Zement

statisches Element, x-, y-, z-Kooordinate bezogen auf Achse

mit eindeutigem Bezug (z. B. Bauwerksachse, Verbauachse, 
Nord Azimut)

z. B. Messpegel, Entnahmepegel

z. B. Bohrpfahl, Fertigteilpfahl, Duktilpfahl , Mikropfahl

statisches Element, x y, z

mit eindeutigem Bezug (z. B. Bauwerksachse, Verbauachse, 
Nord Azimut)

Ausfachung, Vernagelung, Böschungssicherung

Raster

Gurtung, Bohle

Einzel-, Doppel- oder Dreifachbohle
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Lamelle
Typ
Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)

Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Dicke
Oberkante
Höhe
Länge
Sticheinteilung
Arbeitsebene
Verfüllung Leerschlitz 
Suspensionsspiegel
Lamellenart 
Fugenart 
Einbauteile 

Leitwand
Typ
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Oberkante
Abwicklungslänge (gemessen in SW-Achse)
Breite
Höhe
Abrückmaß zu Aussenkante Schlitzwand
Bewehrungsgehalt 

Messinstrument
Typ
Nummer

Nagel
Typ
Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Durchmesser
Nagelkopflage
Länge
Neigung vertikal
Neigungsrichtung 

Pegel
Typ
Nummer
UK Pegelrohr

Pfahl
Typ
Nummer
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Durchmesser
Pfahlkopflage
Länge
Neigung vertikal
Neigungsrichtung 

Bewehrungsgehalt 

Spritzbeton
Typ
Material (für alle Bestandteile separat anzugeben)
Materialgüte (für alle Materialien separat anzugeben)
Länge
Breite
Tiefe
Bewehrungsgehalt 
Ein-/zweilagig
Drainageöffnungen/Drainagematten

Spundbohle
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Oberkante
Länge
Profil
Lieferform
Menge
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 155

160

165

170

171

175

Beton, Stahl

z. B. DN 300/20mm (Stahl), 60/40cm (Beton)

z. B. Anker, Lamelle, Pfahl

Stickstoff, Sole
vereistes Bodenmaterial und Wasser

Bohrungen, Temperaturmesslanzen separat erfassen
Festigkeit, Durchlässigkeit, Mitteltemperatur im  
Vereisungskörper

z.B. Beton, Naturstein

z.B. Tetrapode 

Flachstahl, U-Profil
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Steife
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Profil
Höhenlage
Länge 
Bewehrungsgehalt 

Toleranzkörper
zugehöriges Bauteil
zulässige Toleranz im Ansatzpunkt
zulässige Toleranz über die Länge/Tiefe

Träger (vertikal)
Typ
Nummer
Material
Materialgüte
Oberkante
Länge

Vereisungskörper
Typ
Material
Materialgüte
Geometrische Abmessungen
Technische Anforderungen

Haltedauer
Aufgefrierdauer

Wasserbaustein
Material
Materialgüte
Masse
Typ Zugband

Zugband
Typ
Material
Materialgüte
Höhenlage
Länge
Breite
Dicke
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