
 

 

Bundesfachabteilung Wasserbau 

Stand 1.07.2025 

CHECKLISTE 
für die Prüfung von Arbeits-, Bei- und Rettungsbooten 

gemäß § 14 Betriebssicherheitsverordnung 
 

Identifikation / Kennzeichnung: ___________________________________________ 
 
Eigentümer: __________________________________________________________ 
 
Bauwerft / Hersteller: ___________________________________________________ 
 
Typbezeichnung: ____________ Serien-Nr.: ___________ Baujahr: ______________ 
 
Ab 12/2016 muss die DIN 1914 erfüllt werden 
 
CE-Kennzeichnung: ______________ Personenzahl / Zuladung: _____ / ________ kg 
 
Motorisierung: ________________________________________________________ 
 
Zustand 

Nr. Anforderung i.O. Mangel 

1 Rumpf / Auftriebskörper optisch auf Beschädigungen prüfen ☐ ☐ 

2 Auftriebskörper (Luftkästen) luftdicht verschlossen ☐ ☐ 

3 Boden- und Decksflächen, Auftritte und Trittflächen sind rutschhemmend ☐     ☐     

4 Fester Auftritt bei Höhenunterschieden von mehr als 0,30 m zwischen 
Oberkante Bordwand und Bodenfläche vorhanden ☐     ☐     

5  
Kennzeichnung mit Gebotsschild „Rettungsweste benutzen“ gut 
sichtbar 
Vorhanden (WSM001 nach ASR A1,3) 

☐     ☐     

 
Ausrüstung 

Nr. Anforderung i.O. Mangel 

6 Entwässerungsvorrichtung unverlierbar am Boot angebracht ☐ ☐ 

7 

Folgende Mindestausrüstung ist vorhanden: 
 
- 1 Schöpfgefäß oder Handlenzpumpe 
-  mindestens 3 Befestigungsaugen für Anschlagmittel 
- 1 Schleppauge und beidseitig angebrachte Festmacheeinrichtungen 

☐ ☐ 

8 

Erforderlich ab Bj. 12/2016 zum Erfüllen der DIN 1914 
- 2 Ruderdollen 
- 2 Bootsriemen 
- 1 schwimmfähige Leine; mindestens 5 m lang und 12 mm Durchmesser 
- beidseitig mindestens 0,10 m x 1,00 m (B x L) retroreflektierende Strei-

fen 

☐ ☐ 

9 Dollbord kann umgriffen werden bzw. eine rundumlaufende Haltemöglich-
keit (Griffleiste oder -leine) ist vorhanden ☐ ☐ 
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Motorisierung  
 
☐    entfällt 
 

Nr. Anforderung i.O. Mangel 

10 Antriebsaggregat auf sicheren Stand, Funktion und Undichtigkeiten prü-
fen 

☐ ☐ 

11 Kraftstoffanlage auf Funktion und Dichtigkeit prüfen ☐ ☐ 

12 Elektronische Anlage auf Funktionalität und Sicherheit prüfen ☐ ☐ 

13 Drehende und Wärme abgebende Teile sind abgeschirmt; keine Quetsch- 
und Schergefahrstellen vorhanden ☐ ☐ 

14 Beschriftung der Bedienelemente und Alarmeinrichtungen ☐ ☐ 

15 Propellerschutz vorhanden ☐ ☐ 

16 Ruderanlage und Wellenanlage auf Funktion und Dichtigkeit prüfen ☐ ☐ 

 
Ergebnis 
 
Das Boot ist 
 
☐    einsatzbereit 
☐    nicht einsatzbereit 
☐    einsatzbereit, wenn folgende Maßnahme ergriffen werden 
         _____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
 
Anmerkungen 
         _____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
 
Die nächste Prüfung muss bis zum _______________ erfolgen. 
 
 
Ort und Datum der Prüfung: ___________________________________________________ 
 
 
 
Prüfer: ________________________________     _________________________________ 
       Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 


